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Indicadores de estado:

Los comunicadores transmiten en el HB 4 bits de estado que se muestran en indicadores luminosos para cada cuenta:
Backup Encendido indica que el comunicador conmutó el panel hacia la línea telefónica para tele programación del 
panel de alarmas
SalidaX3 Salida X3 de IPCOM accionada, corresponde a X0 en comunicadores Nt-Com
INP1 Entrada INP1 de IPCOM activada, corresponde a entrada ZC en comunicadores Nt-Com
INP2 Entrada INP2 de IPCOM activada, sin uso en comunicadores Nt-Com

Control de los comunicadores:
 
Se puede accionar la salida X0 (X3 en antiguo IPCOM) o conmutar hacia línea telefónica a efectos de downloading 
marcando al lado del indicador correspondiente.
Cuando el comunicador envíe el próximo HB, el Secure Alert le devuelve en el ACK el nuevo estado y el indicador anexo 
ilumina, en otras palabras, hay que marcar y aguardar al próximo HB para que el comando tenga efecto.
La conmutación a línea se desactiva automáticamente a los 10 minutos si no hay actividad o al minuto desde que el 
panel libera la línea.
En comunicadores Nt-Com2 que no tienen línea asociada, el modo Backup es mantener el comunicador en modo 
Audio GSM por 10 minutos, útil en paneles que admiten telecontrol por DTMF.


